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PAREMENTS WOODALISAWOODALISA®®

SAPIN DU NORD

COLLECTION 
ALL WHITE

Grume Chimère Jasmin

COLLECTION 
ALL BLACK

Black Brasa Ciment

Une solution de parement mural 
en bois lamellé décoré, solide, 

stable, résistant aux UV : 
une esthétique à long terme. 

LE +

Le motif Brasa est idéal 
pour une décoration 

contemporaine et saura 
mettre en valeur un mobilier 
minimaliste en bois naturel.

L E  C O N S E I L  D E  L ' E X P E R T

1. Jasmin / 2. Brasa / 3. Black / 4. Chimère
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CONFORMITÉS ET GARANTIES

*Information sur le niveau 
d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes 
émissions)
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CARACTÉRISTIQUES

Lamellé-collé

Surface brossée

Impression encre UV haute tenue

Botte de 4 lames, soit 1,96 m²

APPLICATIONS

Mur

Tête de lit

PERFORMANCES 

Réaction au feu : F

Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Personnalisation sur demande

Conseils de pose détaillés pages 190-192

PROFIL
 
Élégie carrée, rainure décalée 18 x 200 mm
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SAPIN DU NORD

COLLECTION 
ETHNIC CHIC 

Scribe Oxyde

Safran Sinaï

COLLECTION 
PACIFIC DREAM

Azur Palma

Sable Vahiné

Pour une décoration pleine 
de couleurs, misez 

sur le motif Palma associé 
à la teinte Azur.  

L E  C O N S E I L  D E  L ' E X P E R T

LE +

1. Sinaï / 2. Palma et Azur / 3. Scribe et Oxyde / 4. Vahiné
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CONFORMITÉS ET GARANTIES

*Information sur le niveau 
d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes 
émissions)

CO
NFORME

EN VIG UEUR

au
DTU DE

SI
GN

 ET IMPRESSION

  FRA NCE

Une solution de parement mural 
en bois lamellé décoré, solide, 

stable, résistant aux UV :  
une esthétique à long terme. 

CARACTÉRISTIQUES

Lamellé-collé

Surface brossée

Impression encre UV haute tenue

Botte de 4 lames, soit 1,96 m²

APPLICATIONS

Mur

Tête de lit

PERFORMANCES 

Réaction au feu : F

Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Personnalisation sur demande

Conseils de pose détaillés pages 190-192

PROFIL
 
Élégie carrée, rainure décalée 18 x 200 mm
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SAPIN DU NORD

Avec son effet Claire-Voie et 
son aspect bois vieilli, 

le motif Lättis est sans doute 
celui qui sublimera 

votre intérieur authentique 
ou industriel.

L E  C O N S E I L  D E  L ' E X P E R T

LE +

COLLECTION 
MILLÉSIME 

Lättis Arty

Epok Stamp

1 et 4. Lättis / 2. Arty / 3. Epok et Stamp
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Une solution de parement mural 
en bois lamellé décoré, solide, 

stable, résistant aux UV : 
une esthétique à long terme. 

CONFORMITÉS ET GARANTIES

*Information sur le niveau 
d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes 
émissions)
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  FRA NCE

CARACTÉRISTIQUES

Lamellé-collé

Surface brossée

Impression encre UV haute tenue

Botte de 4 lames, soit 1,96 m²

APPLICATIONS

Mur

Tête de lit

PERFORMANCES 

Réaction au feu : F

Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Personnalisation sur demande

Conseils de pose détaillés pages 190-192

PROFIL
 
Élégie carrée, rainure décalée 18 x 200 mm
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