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1. Identification unique du produit type :  

Kit WoodaFix™  

Epaisseur : 9 mm  Largeur : 400 mm  Longueur : 1200mm 

 

 Un Kit WoodaFix™ est composé des produits suivants : 

 5 panneaux de 9*400*1200 contreplaqués bouleau avec impression 

 

 Avec accessoires de pose : 

 26 clips WoodaFix™ 

 32 Patchs auto-agrippant adhésifs 

 12 Demi-patchs auto-agrippant adhésifs 

 5 profils de jonction 

 6 profils de finition 
  
  

2- Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du produit : 

Cf. n° de colis 
 
 

 3- Usage ou usages prévus du produit, comme prévu par le fabricant : 

Pose en mur intérieur 
 

 

4- Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant : 

ISB FRANCE, 
Rue Augustin Fresnel  
35400 SAINT-MALO - F 
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5- Performances déclarées : 

Les performances déclarées dans le tableau ci-dessous ne concernent que le panneau en bouleau. 
 

Caractéristiques essentielles 
Spécifications techniques 

harmonisées Performances Déclarées  

Essence  
 

NF EN 350-2016 

Bouleau (Betula pubescens) 

Code Essence BTXX 

Masse Volumique 660 kg/m3 

Dégagement Formaldéhyde NF EN 717-2 E1 

Dégagement Pentachlorophénol  
 
 

NF EN 13986+A1  

< 5 ppm 

Perméabilité à la vapeur d’eau Coupelle Humide : 90 / Coupelle Sèche : 220 

Conductivité Thermique 0,17W/ (m.K) 

Réaction au Feu E 

Absorption Acoustique 0,10/0,30 

Classe d’emploi  NF EN 636-2 Milieu Intérieur Sec 

Emission COV Arrêté DEVL1104875A A+ 

 

 

6- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées 
indiquées au point 5.  

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du 
fabricant identifié au point 4.  

 

Signé pour le fabricant et en son nom par :  

Philippe SAMIT 

Directeur Stratégie, Marketing et Développement ISB France  

 

Saint-Malo, le 24 mars 2022 

 


