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CONFORMITÉS ET GARANTIES

TERRASSES BOIS RÉSINEUX
PIN ROUGE DU NORD HEARTWOOD

CARACTÉRISTIQUES

Non préservé, naturellement durable Classe 3.2

Préservé Classe 3.1 en line flow Originel ou Patine 
à partir de composants biosourcés

CURVE : 1 face bombée de référence, 1 face rainurée

APPLICATIONS

Platelage extérieur

Pose en conception élaborée conformément  
au NF DTU 51.4

PERFORMANCE

Classe mécanique équivalence C18 selon la norme 
NF B 54-040

SERVICES

Décolisage

Conseils de pose détaillés pages 186-189

PROFILS

CURVE XS 21 x 120 mm
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CURVE 28 x 140 mm
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LES 
STYLES

Naturel Préservé Patine
Biosourcé

Préservé Originel 
Biosourcé

La conception élaborée 
de forme bombée limite 

la stagnation d'eau 
et facilite l'entretien 
pour une meilleure 

durée de vie.

LE +

Nous conseillons d’opter 
pour la préservation Patine 

qui imite le grisaillement 
naturel du bois et uniformise 

le vieillissement 
de la terrasse.
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1. Préservation Patine, Curve 28x140 / 2. Naturel, Curve 21x120
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L'INDISPENSABLE

Lambourde Pin Rouge du Nord

45 x 70 mm

Préservation Classe 4 en autoclave vert ou marron

Marquage CE selon NF EN 14081-1

Classe mécanique C24
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