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CONFORMITÉS ET GARANTIES

TERRASSES BOIS RÉSINEUX
PIN ROUGE DU NORD

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 4 en autoclave vert ou marron

DOUBLE FLOW et FLOW : 2 faces lisses dont  
1 face de référence

APPLICATIONS

Platelage extérieur

Pose en conception courante conformément  
au NF DTU 51.4

PERFORMANCE

Classe mécanique équivalence C18 selon la norme 
NF B 54-040

SERVICES

Décolisage 
Conseils de pose détaillés pages 186-189

PROFILS

1  FLOW 27 x 125 mm - Qualité US

2  DOUBLE FLOW 27 x 125 mm - Qualité US

LES 
STYLES

Préservé Vert Préservé Marron

Lames en Pin Rouge du Nord 
traitées Classe 4 pour  

une excellente durabilité  
de la terrasse. Des profils courbes 

en usinage 3D innovant.

LE +

Mixez lames Flow et Double 
Flow pour un rendu 
encore plus original.
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L'INDISPENSABLE

Lambourde Pin Rouge du Nord

45 x 70 mm

Préservation Classe 4 en autoclave vert ou marron

Marquage CE selon NF EN 14081-1

Classe mécanique C24

NOUVELLE 
GAMME

Flex /Double Flex 
27x125 mm utile
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