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TERRASSES BOIS RÉSINEUX
YELLOW PINE

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 4 en autoclave marron

Qualité SAPS

SKIN : 2 faces lisses dont 1 face de référence

APPLICATIONS

Platelage extérieur

Pose en conception courante conformément  
au NF DTU 51.4

PERFORMANCE

Classe mécanique équivalence C18 selon la norme 
NF B 54-040

SERVICES

Décolisage

Conseils de pose détaillés pages 186-189

PROFIL

SKIN 27 x 142 mm
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CONFORMITÉS ET GARANTIES

Traitées Classe 4, les lames 
Yellow Pine sont particulièrement 
adaptées à un usage en terrasse. 

Leur profil Skin facilite 
l'entretien.

LE +

Faites le choix de cette 
essence naturellement 

esthétique, sans noeuds, 
qui offre une alternative 

qualitative et économique  
aux bois exotiques. 
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Préservé marron

1 et 2. Yellow Pine juste posé / 3. Yellow Pine qui tend vers sa teinte finale gris argenté
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L'INDISPENSABLE

Lambourde Pin Rouge du Nord

45 x 70 mm

Préservation Classe 4 en autoclave vert ou marron

Marquage CE selon NF EN 14081-1

Classe mécanique C24
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