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BOIS DE STRUCTURE ET TRAVERSES
PIN ROUGE DU NORD

CARACTÉRISTIQUES

Préservé Classe 4 en autoclave vert ou marron

BOIS DE STRUCTURE :
Raboté 4 faces, 4 angles arrondis

TRAVERSES :
Brut de sciage 4 faces, 4 angles vifs

APPLICATIONS

Platelage

Ossature

Structure

Aménagement paysager

PERFORMANCES

Marquage CE NF EN 14081-1

Classe mécanique C24 (sauf poteaux 90 x 90 mm,  
115 x 115 mm et 145 x 145 mm, C18)

PROFILS

Bois de structure  
4 angles arrondis

 

Traverse
4 angles vifs 

LES 
STYLES

Préservé Vert Préservé Marron

PRODUITS SECTIONS
PRÉSERVÉ 

VERT
PRÉSERVÉ 
MARRON

L AMBOURDES 45 x 70 cm 

OSSATURES

45 x 95 cm

45 x 120 cm

45 x 145 cm

45 x 195 cm 

BASTAINGS 58 x 168 cm

CHEVRONS 70 x 95 cm

MADRIERS

70 x 120 cm

70 x 145 cm

70 x 195 cm

70 x 220 cm

POTEAUX

70 x 70 cm

90 x 90 cm

115 x 115 cm

145 x 145 cm

TR AVERSES 
PAYSAGÈRES

100 x 200 cm

120 x 200 cm

CONFORMITÉS ET GARANTIES

*

* Sauf traverses

Qualité Bois du Nord 
pour ce Pin traité Classe 4, 

résistant en extérieur. 
De nombreuses sections sont 

disponibles pour répondre 
à tous les usages possibles.

LE +

Les bois de structure préservés 
Classe 4 et marqués CE 

sont parfaitement adaptés 
pour la réalisation de carports 

ou pergolas durables 
et soignés !
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